
Серия вибрационных катков с сзади идущим 
оператором для уплотнения грунта или асфальта. При 
разработке в 1998 году мы использовали уникальную 
концепцию, благодаря которой значительно снижены 
потери энергии в системе. С тех пор эта концепция 
стала стандартом для всех наших будущих моделей. 
виброкатков.

для получения идеальной поверхности
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STANDARD SERIES

Двигатель

Поставляется с бензиновым 

мотором Honda GX или 

дизельным Hatz B серии

Зацепное кольцо

Для облегчения 
погрузки-
разгрузки .

Ручной тормоз

Механический 

тормоз для 

предотвращения 

скатывания во 

время остановки, 

транспортировки 

или хранения.

Система орошения

Стандартная опция с 

отдельным клапаном для 

каждого барабана.

Цепной привод

Цепной привод, не 

требующий технического 

обслуживания.

Безопасность при 
транспортировке

Точки крепления для обеспечения 

равновесного положения при 

транспортировке

Вибратор по центру

Ненаправленный вибратор 

оптимально распределяет 

усилие уплотнения на оба 

барабана.

Стальной бак орошения
Прочный резервуар для воды 
системы дождеванияорошения 
емкостью 30 л.

Электромагнитное 
сцепление

Минимизирует потерю 

мощности при 

включении вибратора

Гидравлическое управление

Облегчает управление и ускоряет 

реакцию

Рычаг управления

Устанолен на рукоятке 

управления

Дополнительные ручки

Для еще более удобного 

управления машиной.
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VVV 600/12

ОСОБЕННОСТИ

Подъемное кольцо

Точки крепления со всех сторон машины

Дополнительные ручки

Система орошения

Стальной бак орошения

Ручной тормоз

Вибратор по центру

Электромагнитное сцепление

ДОП.АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес [кг] 560

Ширина барабана [мм] 600

Диаметр барабана [мм] 372

Центробежная сила [кН] 12

Частота [Гц] 60

Амплитуда [мм] 0,6

Скорость движения вперед [км/ч] 0-5

Скорость движения назад [км/ч] 0-2

Производительность [м²/ч] 3000

Преодолеваемый уклон [%] 40

Зазор слева [мм] 100

Зазор справа [мм] 30

Электростартер [- ] No

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя Honda GX 200

Топливо [- ] Petrol

Мощность ( 3600 r./min ) [кВт] 4 ,1

Охлаждение [- ] Air

Экологический класс [- ] EU Stage V

TYPE Габаритные размеры (мм)

VVV 600/12

H H2 L1 L2 LD

1040 1880 2270 1085 500

D W W1 WR WL

372 600 730 30 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Объем бака для воды [л] 30

Объем топливного бака (petrol ) [л] 3,1

Объем масла в двигателе (10W30) [л] 0,6

Объем масла в вибраторе (10W30) [л] 0,12

Объем масла в гидравлике (OH-HV 68)[л] 9

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Уровень шума LpA,d [dB] 81+4

Уровень шума LWA,G [dB] 105

Вибрация ahvd [м/с² ] 5 ,14+2,06
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H
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2
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