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Серия Queen - вершина нашей линейки реверсивных
виброплит. Несмотря на высокую производительность, 
сравнимую с большими грунтовыми катками, эти 
машины имеют компактные размеры и большую  
маневренность.

СУПЕРТЯЖЕЛАЯ ПЛИТА МАССОЙ БОЛЕЕ 500 кг

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

QUEEN СЕРИЯ

Двигатель

Доступно с дизельным 
мотором Hatz D серии

Максимальная 
производительность

Производительность 

уплотнения сопоставима с 

производительностью 20-

тонных виброкатков.

Подъемная петля

Для быстрой транспортировки.

Рамная конструкция

Полностью закрытая 

конструкция обеспечивает 

высочайший уровень защиты

Рычаг газа

Установлен на 

рукоятке 

управления

Дополнительная рукоятка

Для более удобного управления 

машиной

Гидравлический реверс

Гидравлическая система 

управления движением с 

автоматическим удалением 

воздуха.

Ручка реверса

Установлена  на рукоятке 

управления

Защита от вибрации

Четырехступенчатая 

защита от вибрации  

обеспечивает 

максимальный комфорт

оператора при работе .

Плита основания

Изготовлена из 
прокатной стали.

Сервисные отверстия

Быстрый доступ для 
обслуживания.
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РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ | QUEEN СЕРИЯ

VDR 75HE

ОСОБЕННОСТИ

Рамная конструкция

Складывающаяся рукоятка управления

Центральная подъемная петля

Четырехступенчатая защита от вибрации

Места для зацепа со всех сторон плиты

Закругленные края основания плиты

Рычаг газа на рукоятке управления

Электростарт

ДОП. АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Технические параметры

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес [кг] 615

Размер основания  (W x L) [мм] 750 x 1010

Центробежная сила [кН] 75

Частота [Гц] 68

Амплитуда [мм] 2

Скорость передвижения [м/мин] 26

Уклон [%] 30

Электростарт [- ] Yes

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя Hatz 1 D 81

Топливо [- ] Дизель

Мощность (  3600 r./min ) [кВт] 10,1

Экологический класс [- ] EU Stage V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Объем топливного бака (дизель) [л] 10

Объем масла в двигателе (10W30) [л] 1 ,9

Объем масла в гидравлике (OH-HV 68) [л] 0,28

Объем масла в вибраторе (10W30) [л] 1

TYPE Габаритные размеры (мм)

VDR 75HE

H H1 H2 L L1 L2 W

1090 1140 1630 1010 2250 1350 750

WL

L2

L1

H

H
1

H
2

Технические параметры

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Уровень шума LpA,d [dB] 94+2

Уровень шума LWA,G [dB] 109

Вибрация ahvd [m/s²] 7,6+3,1




